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Caratteristiche tecniche

	
	Alimentazione
	12 VAC/DC

	
	Uscite
	2 relè, N/O & N/C con contatto da 3A /125V

	
	Contatto antistrappo
	500 mA 50 V ~ or  = 

	
	Codici d’ingresso
	500 badges programmabili 

	
	Codici  numerici
	500 codici programmabili, 5-digit PIN code

	
	Master code
	Codice master da 5 cifre

	
	ingresso
	1 richiesta di uscita

	
	Tastiera
	12-tasti con conferma acustica con cicalino

	
	Distanza tra  PROMI500  e testa di lettura esterna
	minimo 60 cm

massimo 50 metri
cavo minima richiesto 7 x 0.6 mm2



Valori predefiniti

Codice master fabbrica:
12345

Temporizzazione relé:
1 secondo in modalità monostabile

Temporizzazione tastiera:
10 secondi

Allarme:

Off

Audible signals 

	
	1 bip (lungo)
	convalida di un’immissione in programmazione: codice master, badge o temporizzazione

	
	
	o codice d’accesso riconosciuto

	
	2 bip (corti)
	inizio della programmazione 

	
	
	o uscita dalla programmazione

	
	4 bip (corti)
	errore d’immissione del n° di badge

	
	
	o d’immissione del codice o d’immissione del valore di temporizzazione


Visual signals 

	
	Colore led
	in lettura
	in programmazione

	
	verde
	comando porta in corso 
	Posizione badge libera

	
	rosso
	comando allarme in corso 
	Posizione badge occupata

	
	arancione
	
	in modalità programmazione

	
	arancione lampeggiante
	attesa
	errore d’immissione


Comando tramite pulsante


Il collegamento del pulsante BP1 previsto per comandare i relé  RL1

(la modalità di temporizzazione è programmabile separatamente).

Il led resta verde per tutta la durata del comando dei relé.

Programmazione del codice master

1. Digitare 2 volte il codice master (per il primo utilizzo il codice master fabbrica è 12345). I 2 bip e il led arancione confermano l’inizio della programmazione.

2. Digitare (3 poi le 5 cifre del nuovo codice master. Il led si spegne per 1 secondo e un bip sonoro indica la convalida del codice.

3. Digitare # per uscire dalla programmazione. I 2 bip confermano il ritorno in modalità normale di funzionamento. 

4 beeps indicate a data computing error.

Programmazione delle temporizzazioni

Digitare 2 volte il codice master (per il primo utilizzo il codice master fabbrica è 12345). Il led arancione e i 2 bip sonori indicano l’inizio della programmazione e delle temporizzazioni.

	Modo operativo 
	Digitare (0, per il modo di funzionamento.

Modo 00: codice pin  e proximity badge, oltre 500 utenti (500 PIN + 500 badges)

Modo 01: Solo Proximity badges per 500 utenti.

Mode 02:  Proximity badges O  codici PIN  , per 500 utenti.

The LED goes out for 1 second and an audible beep indicates 

the time delay has been accepted.

	Relè porta 
	Digitare (1, poi la durata di comando in secondi: 
01 per 1 secondo fino a 99 per 99 secondi. 
La durata 00 corrisponde al funzionamento bistabile del relè. 
Il led si spegne per un secondo e un bip sonoro indica 
la convalida della temporizzazione.

	Relè allarme
	Digitare (2, poi la durata di comando in secondi: 
01 per 1 secondo fino a 99 per 99 secondi. 
La durata 00 corrisponde al funzionamento bistabile del relè.
Il led si spegne per 1 secondo e un bip sonoro indica 
la convalida della temporizzazione.


Per uscire dalla programmazione in qualsiasi momento, digitare #. I 2 bip confermano il ritorno in modalità normale di funzionamento.

4 bip indicano un errore d’immissione.

Programmazione dei badge
1. Digitare 2 volte il codice master (per il primo utilizzo il codice master fabbrica è 12345). Il led arancione e i 2 bip sonori indicano l’inizio della programmazione.

2. Immettere il n° di serie da programmare (da 000 a 499). Il led si spegne per 1 secondo e viene emesso un bip sonoro.

3. Se il led è verde, passare il badge davanti al pannello dell’apparecchio.Il led si spegne per 1 secondo e viene emesso un bip sonoro. 

4.  Immettere il codici PIN .


Il led si spegne per 1 secondo e viene emesso un bip sonoro. 

5.
Un lungo bip conferma l’inserimento. Se il led è rosso (questo n° della serie è occupato), annullare il badge programmato prima di programmarne un altro.

Per uscire dalla programmazione in qualsiasi momento, digitare #. I 2 bip confermano il 

ritorno in modalità normale di funzionamento.
Annullamento o sostituzione di un badge già programmato

1. Digitare 2 volte il codice master (per il primo utilizzo il codice master fabbrica è 12345). 
Il led arancione e i 2 bip sonori indicano l’inizio della programmazione.

2. Immettere il n° della serie del badge da annullare (da 000 a 499). Il led si spegne per un secondo e viene emesso un bip sonoro.

3. Il led rosso indica che a questo n° della serie un badge è programmato.

4. Digitare ((. Il led si spegne per un secondo e viene emesso un bip sonoro.

5. Il led verde indica che il badge è annullato.

Digitare # per uscire dal programma di annullamento.

OPPURE

6. Presentare un nuovo badge davanti al pannello dell’apparecchio. Il led si spegne per un secondo e viene emesso un bip sonoro.

7. Il led arancione indica la registrazione del nuovo badge.

8. Per uscire dalla programmazione, digitare #. I 2 bip confermano il ritorno in modalità normale 
di funzionamento.

Ritorno al codice master fabbrica e riazzeramento delle memorie di badge

1. Mettere il ponticello ST1 in posizione 2-3.

2. Il led verde lampeggia per 5 secondi. Un bip sonoro conferma la sostituzione del codice 
memorizzato precedentemente dal codice 12345. Il led rosso lampeggia.

3. Rimuovere il ponticello dalla posizione 2-3 per tornare alla modalità di funzionamento normale.

OPPURE

4. Mantenere il ponticello in posizione 2-3 per riazzerare tutte le memorie dei badge.

5. Il led rosso lampeggia per 5 secondi poi diventa fisso durante il riazzeramento delle memorie.

6. Il led si spegne alla fine dell’operazione di cancellazione delle memorie.

7. Rimuovere il ponticello dalla posizione 2-3 per tornare alla modalità di funzionamento normale.

Modi operativi

Maniera 00: Presente il Badge di fronte al PROMI500 un bip  suonerà per confermare che il Badge, è valido, poi digiti il codice Pin. 

Mode 01: Presentare il Badge di fronte al PROMI500 o al lettore esterno. 

Mode 02: Presentare il Badge di fronte al lettore di PROMI500, o al secondo lettore o digita il codice Pin. 

Dopo che il codice resulta sbagliato per tre volte il Promi rimarrà bloccato per 30 secondi 

Funzione di allarme 

L'interruttore dell'allarme viene attivato quando il pannello anteriore è rimosso. Se il ritardo di tempo dell’ allarme è diverso da 00, la porta che esamina (la porta in disaccordo o porta costrinse aperta) è abilitato: 

Quando la  porta viene aperta senza che sia comandata dal pulsante di richiesta di uscita o  dal badge, dopo un secondo si attiva l’allarme e il led diventa rosso (forzatura della porta)

Quando il con un badge o con il pulsante viene aperta la porta, e rimane aperta, il contatto del relè di allarme si attiva.  


Uuscita momentanea- l’allarme scatta dopo che il tempo di apertura porta si è esaurito, quindi si attiverà il relè d’allarme, il led diventerà rosso, quando la porta si richiude l’allarme cesserà il led diventerà normale.
In modalità bistabile- quando viene impartito l’ordine di chiusura pota la porta non si chiude nel tempo prestabilito si scatena l’allarme, questo si interromperà nel momento in cui il varco si chiude.


Tabella di assegnazione delle memorie di badge (da fotocopiare, se necessario):

	N° serie
	Nome
	N° serie
	Nome
	N° serie
	Nome
	N° serie
	Nome

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	Tempi di ritardo
	Funzione n° 
	Valore 
	Valore programmato 

	
	
	
	

	Modo operativo
	* 0
	00-01-02
	

	Ritardo relè porta
	* 1
	01 = 1 sec, 99 = 99 sec
	

	« porta aperta » prima dell’allarme
	* 2
	00 = senza allarme

01 = 10 sec, 99 = 990 sec
	

	Codice master
	* 3
	5-Cifre Master
	


	Supervisore :
	


 
	Data:
	

	Edificio:
	


 




	N° :
	


 
	Via :

	

	Città :
	


 




	Altre informazioni :
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                         Dimensioni

· PROMI500


Dimensioni 

· DGLP or DGLI Lettore ausiliario
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ATTENZIONE DIAGRAMMA E FUNZIONAMENTO
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Vedere collegamento lettori ausiliari





N/O contatto RL1 
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Avvertenza


Non utilizzare alimentatori «switched» (a bobina) a causa di radiazioni parassite che potrebbero perturbare la lettura dei badge.





Lettore ausiliario


 (connesioni)





Questo prodotto è consegnato con due varistori da montare direttamente sui morsetti dell’apriporta (magnete, motore,…) comandato dall’apparecchiatura. 


Se l’apparecchio funziona con più apriporta, ciascuno deve essere munito di varistore.


Il varistore limita le sovratensioni provocate dall’avvolgimento dell’apriporta effetto di autoinduzione.








ATTENZIONE


PCB Vista frontale
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Nel caso in cui la ventosa utilizzata sia di tipo «Shear Lock», questa deve essere alimentata da un’alimentazione indipendente dal PROMI500.








Avvertenza Non utilizzare alimentatori «switched» (a bobina) a causa di radiazioni parassite che potrebbero perturbare la lettura dei badge.


.














Serratura








Si consigli di usare una alimentazione separata per il lettore ausiliario.
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