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I.  LE INFORMAZIONI DEL PRODOTTO

 A. Descrizione

 tensione libera 12/24VAC

 tensione libera 12/48VDC
Tastiera a 12 cifre retro illuminata

 Led Verde e Led Rosso per verifica visiva

memoria EPROM non volatile

 100 codici programmabili a 4, 5 o 6 cifre

 2 relay di uscita N/O & N/C , 8A/250V
 1 codice master da 4, 5 o 6 cifre programmabile

 Segnale buzzer 

 1 input richiesta di uscita

Modifica del codice da parte dell’utente

B. Valori di default
Nessun codice programmato

Retro illuminazione: 10 secondi 

Tempo attivazione del relay: 1 secondo


Lunghezza del codice: 5 cifre 

Codice Master: 12345

Tempo di programmazione: 120 sec


Sub Codice Master per il cambiamento di codice da parte dell’utente: A, B per il gruppo #1


Sub Codice Master per il cambiamento di codice da parte dell’utente: 1, 3 per il gruppo #2

C. Segnali acustici

1 suono corto 

Tastiera alimentata

1 suono lungo

Elaborazione del dato o accesso abilitato

2 suoni corti

Entrata o uscita dalla programmazione
4 suoni corti

Errore dell’eleborazione del dato

D. Lunghezza del codice

Tutti i tasti possono essere usati per programmare un codice.

Il Codice Master e il PIN possono essere di 4, 5 o 6 cifre.

Il Codice Master non può essere uguale al PIN (Usare il PIN).

I codici 000000, 00000 e 0000 possono essere usati solo per cancellare codici PIN già esistenti. Per cancellare un utente ben determinato sarà sufficiente sostituire i codici 000000, 00000 o 0000 al codice PIN presente in memoria.

E. Input di Richiesta d’uscita

P1 input attiva il relay 1.

(L’uscita può essere programmata).

L’ingresso timer H1 consente di usare il tasto 0 come “richiesta di entrata”. Se il contatto timer è aperto il tasto 0 è usato come codice utente, se il contatto è chiuso il tasto 0 è inteso come ”richiesta di entrata”. 

F. Consumo 


12V AC:

20mA in stand by, 80mA massimo quando sono attivi i 2 relays


24V AC: 
10mA in stand by, 40mA massimo quando sono attivi i 2 relays

II.  PROGRAMMAZIONE

A. reset del Codice Master e dei codici utenti

1. Inserire 2 volte il Codice Master (12345 di default). 


L’accensione del led rosso conferma che si è entrati in programmazione e si sentono 2 beep.

2. Digitare A6 per entrare nel menu di reset. Il led verde lampeggia per 1 secondo. Premere contemporaneamente A e B per confermare il reset di tutta la memoria. Il led verde rimarrà acceso per tutta la durata del reset, al termine si spegnerà. Il Codice Master è ora 12345 e i codici utente sono stai cancellati. Il led rosso si accende e poi si spegne. La tastiera ritorna automaticamente in stand-by.

Oppure


1. Togliere l’alimentazione, cortocircuitare tra di loro i fili bianco e giallo.

2. Alimentare di nuovo, il led verde si accende. Attendere qualche secondo, si sentirà 1 beep per confermare il reset e il led verde si spegnerà. Rimuovere il cortocircuito.

B. determinazione della lunghezza del codice

1. Inserire 2 volte il Codice Master (12345 di default). Due beep confermano che si è entrati in programmazione e si accende il led rosso.

2. Digitare A4 per programmare la lunghezza del codice. Si sente un beep ed il led verde lampeggia per 1 secondo. Digitare 4, 5 o 6. Un beep ed il lampeggio del led verde confermano l’acquisizione del termine.

3. Digitare A5 per modificare il Codice Master. Si sente un beep ed il led verde lampeggia per 1 secondo. Digitare il Codice Master da 4, 5 o 6 cifre. Un beep ed il lampeggio del led verde confermano l’acquisizione del termine.

4. Digitare B per uscire dalla programmazione. Due beep e lo spegnimento del led rosso confermano che ci si ritrova in stand-by.

4 lampeggi del led rosso e l’emissione di 4 brevi beep, indicano un errore di digitazione.

N.B. Il cambiamento della lunghezza del codice determina di conseguenza anche il cambiamento dello stesso Codice Master, ad es. a 4 cifre esso diventa 2345; a 6 cifre diventa invece 012345.

Si raccomanda la programmazione di codici a 6 cifre e poi variarne la lunghezza.

C. programmazione del Codice Master

1. Inserire 2 volte il Codice Master (12345 di default). Due beep confermano che si è entrati in programmazione e si accende il led rosso.


2. Digitare A5 per modificare il Codice Master. Si sente un beep ed il led verde lampeggia per 1 secondo. Digitare il Codice Master da 4, 5 o 6 cifre. Un beep ed il lampeggio del led verde confermano l’acquisizione del termine.

3. Digitare B per uscire dalla programmazione. Due beep e lo spegnimento del led rosso confermano che ci si ritrova in stand-by.

D. programmare un codice utente

Gruppo 1: dall’indirizzo 00 all’indirizzo 59, relè 1

Gruppo 2: dall’indirizzo 60 all’indirizzo 99, relè 2

Inserire 2 volte il Codice Master (12345 di default). Due beep e l’accensione del led rosso confermano che si è entrati in programmazione.
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Aggiungere un codice:

1. Digitare l’indirizzo dell’utente (da 00 a 99). Se è libero il led verde lampeggia per 1 secondo, digitare il codice da 4, 5 o 6 cifre, altrimenti se non è libero, si sentono 4 beep ed il led rosso emette 4 brevi lampeggi. Per cancellare un codice digitare 0000, 00000 o 000000. Un beep e l’accensione per 1 secondo del led verde conferma l’acquisizione o la cancellazione.

Se il codice è stato già usato oppure è il Codice Master, si sentono 4 beep.

I codici 0000, 00000 e 000000 sono usati per cancellare i codici utente per cui non si possono usare come tali.

2. Digitare B per uscire dalla programmazione. Due beep e lo spegnimento del led rosso confermano che ci si ritrova in stand-by.
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E. temporizzazione delle uscite

1. Inserire 2 volte il Codice Master (12345 di default). Due beep e l’accensione del led rosso confermano che si è entrati in programmazione.

2. Digitare A0 per programmare la temporizzazione della tastiera e dell’illuminazione. Si sente 1 beep ed li led verde lampeggerà per 1 secondo. Digitare il tempo in secondi, da 10 a 99, oppure 00 per illuminazione continua.Un beep e il lampeggio del led verde segnala l’acquisizione del dato.

3. Digitare A1 per programmare la temporizzazione del relé 1. Si sente un beep ed il led verde lampeggia per 1 secondo. Digitare il tempo in secondi, da 01 a 99,oppure 00 per l’uscita bistabile.Un beep ed il lampeggio del led verde segnala l’acquisizione.

4. Digitare A2 per programmare la temporizzazione del relé 2. Si sente un beep ed il led verde lampeggia per 1 secondo. Digitare il tempo in secondi, da 01 a 99,oppure 00 per l’uscita bistabile.Un beep ed il lampeggio del led verde segnala l’acquisizione.

5. Digitare B per uscire dalla programmazione. Due beep confermano che ci si ritrova in stand-by.

4 beep o 4 brevi lampeggi del led rosso indicano un errore nella digitazione.
F. Resettare il Codice Master

Con la tastiera accesa, è possibile riportare il codice master al valore di default senza perdere la programmazione. Cortocircuitare i fili bianco e giallo, si accenderà il led verde, attendere fino a che si spegne e viene emesso un breve beep. Il Codice Master ora è 12345, oppure 2345 o ancora 012345 a seconda della lunghezza che era stata impostata.

G. Cambiamento del codice da parte dell’utente
Per permettere ad un utente di cambiare il proprio codice in seguito ad un apertura, cortocircuitate tra di loro i fili azzurro e giallo.

1. Digitare il vecchio codice. Il relé si attiva, si sente un beep e si accende il led verde. 

2. Quando il led verde si spegne, digitare le 2 cifre del sub Codice Master (di default sono A B). Un beep e l’accensione del led rosso conferma l’autorizzazione a procedere.

3. Digitare il nuovo codice, il led verde lampeggia per 1 secondo si sentono 2 beep di conferma, poi anche il led rosso si spegne a conferma dell’accettazione. 

4. Verificare che il nuovo codice funzioni e che il vecchio sia stato disabilitato.

H. programmare il sub Codice Master

1. Inserire 2 volte il Codice Master (12345 di default). Due beep e l’accensione del led rosso confermano che si è entrati in programmazione.

2. Digitare A7 per programmare il sub Codice Master per la modifica del codice che appartiene al gruppo #1 dall’utente. Si sente un beep ed il led verde lampeggia per 1 secondo. Digitare il nuovo sub Codice Master di 2 cifre.Un beep ed il lampeggio del led verde segnalano l’acquisizione.

3. Digitare A8 per programmare il sub Codice Master per la modifica del codice che appartiene al gruppo #2 dall’utente. Si sente un beep ed il led verde lampeggia per 1 secondo. Digitare il nuovo sub Codice Master di 2 cifre.Un beep ed il lampeggio del led verde segnalano l’acquisizione.

4. Digitare B per uscire dalla programmazione. Due beep e lo spegnimento del led rosso confermano che ci si ritrova in stand-by.

j. Segnali Acustici

Il riscontro sonoro si sente in fase di programmazione e quando il relay è in commutazione in seguito ad un codice di apertura valido.

Per abilitare il riscontro sonoro alla pressione di qualsiasi tasto:

1. Inserire 2 volte il Codice Master (12345 di default). Due beep e l’accensione del led rosso confermano che si è entrati in programmazione.

2. Premere A due volte, viene emesso un beep ed il led verde lampeggia per 1 secondo, Premere 0 per disabilitare il riscontro sonoro alla pressione di ogni tasto. Premere 1 per abilitare il riscontro sonoro alla pressione di qualsiasi tasto. Un beep ed il lampeggio del led verde indicano l’accettazione del dato.

5. Digitare B per uscire dalla programmazione. Due beep e lo spegnimento del led rosso confermano che ci si ritrova in stand-by.

	Colore Filo


	Descrizione

	Nero
	Tensione libera 12-24VAC – 12-48VDC

	Rosso
	Tensione libera 12-24VAC – 12-48VDC

	Marrone
	N/C relay 1

	Rosa
	comune relay 1

	Arancio
	N/A relay 1

	Giallo
	Comune

	Verde
	Pulsante di richiesta d’uscita

	Verde chiaro
	H1 Ingresso Orologio

	Azzurro
	Modifica Codice Utente

	Blue
	N/C relay 2

	Viola
	comune relay 2

	Grigio
	N/A relay 2

	Bianco
	Reset


A5





Con l’impiego di « Shear Lock » electromagnetic lock, è consigliabile usare un alimentazione separata, e poi collegare la DGA.
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Questo strumento viene fornito con un varistore. 





Il varistore deve essere collegato con l’elettroserratura azionata dallo strumento.


In questa operazione ogni elettroserratura, deve avere un varistore.


Il varistore  controlla il sovraccarico prodotto dall’elettroserratura.
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Fili Bianco e Giallo
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DGA








Tastiera retro illuminata da esterno a 100 codici con elettronica integrata





INSTALLAZIONE E ISTRUZIONI
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